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CAIET DE SARCINI S,
Aferent atribuirii contractului de achizitie publica pentru executie lucvfgf.'i}égiet,ﬂv
“REABILITARE MODERATA A LICEULUI TEHNOLOGIC ,DUILIU ZAMFIRESCU” DIN SAT
DRAGALINA, COMUNA DRAGALINA, JUDETUL CALARASI S| CRESTEREA EFICIENTE!

ENERGETICE A ACESTUIA PENTRU IMBUNATATIREA SERVICIILOR PUBLICE PRESTATE"

COD CPV principal: 45453000-7 Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)
COD CPV secundar: 45261310-0 Lucrari de hidroizolare {Rev.2),
45300000-0 Lucrari de instalatii pentru cladiri {Rev.2),
45321000-3 Lucrari de izolare termica {Rev.2),

45261215-4 Lucréri de acoperire cu panouri solare {Rev.2)

1. GENERALITAT!

Prezentul caiet de sarcini face parte integranta din documentatia de elaborare si prezentare a ofertel
si, impreuna cu prevederile documentatiei tehnico-economice, constituie ansamblul cerintelor minime pe
baza cirora fiecare Ofertant va elabora, in cadrul Ofertei sale, Propunerea Tehnica si Propunerea Financiara
pentru executia lucrarilor care fac obiectul Contractului ce rezultd din aceastd procedurd. Aceasta sectiune
trebuie citita in corelatie cu toate prevederile documentatiilor tehnice puse la dispozitia ofertantilor de catre
autoritatea contractanta. Obiectul prezentei proceduri il constituie atribuirea contractului de executie fucrari
pentru obiectivul de investitie “REABILITARE MODERATA A LICEULUI TEHNOLOGIC ,DUILIU ZAMFIRESCU”
DIN SAT DRAGALINA, COMUNA DRAGALINA, JUDETUL CALARASI S| CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A
ACESTUIA PENTRU IMBUNATATIREA SERVICIILOR PUBLICE PRESTATE".

Toate cerintele din Caietul de Sarcini si documentatia tehnico-economica reprezintd cerinte minime obligatorii
si se vor accepta oferte ce includ specificatii superioare. Specificatiile tehnice sau denumirile care indicd o
anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, © marca de fabricd sau de comert, un brevet de
inventie, o licentad de fabricatie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurintd 2 tipului de

material/produs si nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici.



Specificatiile si cerintele vor fi considerate ca avand mentiunea de «sau echivalent» iar ofertantul are obligatia
de a demonstra echivalenta si conformitatea, acolo unde este cazul, prin orice mijloc adecvat in conformitate
cu legislatia aplicabila achizitiilor publice.

Orice anex3, aferentd vreunui capitol din prezentul Caiet de Sarcini, reprezintd parte integranta a acelui capitol
si, implicit, a Documentatiei de atribuire.

Ofertantii trebuie s3 raspunda integral cerintelor minime incluse in acest Caiet de Sarcini si fara a limita
functionalitatile ofertate.

Nu se admit ofertele partiale din punct de vedere cantitativ si calitativ, ci numai ofertele integrale, care
corespund tuturor cerintelor minime stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini si documentatia tehnica atasata.
La realizarea lucrarilor, se vor utiliza numai materiale agrementate, conform reglementarilor nationale in
vigoare, precum si a Legislatiei si standardelor nationale, in coroborare cu legislatia U.E.

n cadrul acestui document, pentru usurinta exprimarii vor fi folositi termenii de Ofertant si Contractant care
vor avea acelasi inteles.

Prezentul Caiet de sarcini include:

1. Prezentul document;

2. Autorizatie de constructie nr. 16/14.06.2023;

3. Anexa 2: parti scrise: Proiect tehnic de executie; Caiete de sarcini; Detalii de executie; liste de cantitati etc

4. Anexa 3: parti desenate;

2. INFORMATII GENERALE PRIVIND INVESTITIA

a) Denumirea achizitiei: Executie lucrdri obiectiv “REABILITARE MODERATA A LICEULUI TEHNOLOGIC ,,DUILIU
ZAMFIRESCU” DIN SAT DRAGALINA, COMUNA DRAGALINA, JUDETUL CALARASI SI CRESTEREA EFICIENTEI
ENERGETICE A ACESTUIA PENTRU IMBUNATATIREA SERVICIILOR PUBLICE PRESTATE”

b) Denumirea obiectivului de investitii: ,REABILITARE MODERATA A LICEULUI TEHNOLOGIC ,,DUILIU
ZAMFIRESCU” DIN SAT DRAGALINA, COMUNA DRAGALINA, JUDETUL CALARASI S| CRESTEREA EFICIENTEI
ENERGETICE A ACESTUIA PENTRU IMBUNATATIREA SERVICIILOR PUBLICE PRESTATE”

¢) Amplasamentul investitiei: COMUNA Dragalina, str LICEULUI, nr 6, jud. Calarasi.

Beneficiarul investitiei: Comuna DRAGALINA, Cod fiscal nr. 4445389

Telefon : 0242/708.073, Fax : 0242/708.074

E-mail: pdragalina@gmail.com



Adresa: Comuna Dragalina, judetul Calarasi, Bd. General loan Dragalina, Nr. 46, reprezentant legal, dI Stanciu

Marian Gabriel - Primar.

3. ASPECTE GENERALE PRIVIND SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII

Constructia care face obiectul prezentei proceduri este alcatuita din doua tronsoane dispuse perpendicular, cu
regim de inaltime P+2E si a fost edificata in anul 1980. Destinatia constructiei existente este unitate de
invatamant si are o suprafata construita la sol de 777 m si suprafata construita desfasurata de 3.150,60 mp.
Cladirea are structura de rezistenta alcatuita astfel:

% fundati continue, din talpa de beton simplu si cuzinet din beton armat sub peretii portanti si fundatii
izolate din talpa de beton simplu si cuzineti din beton armat sub stalpii structuni, cu grinzi de fundatii
sub zidurile de compartimentare, cu rezemare pe fundatile izolate;

» suprastructura este de tip structura in sistem celular, realizata din pereti portanti din caramida si cadre
din beton armat cu stalpi monoliti si grinzi prefabricate si monolite: planseele sunt executate din
semipanour din beton armat prefabricat, in grosime de 10 cm, cu monolitizari intre ele din beton casa

C 18/22,5 (8300) si care reazama pe grinzi sau centuri;

> peretii de compartimentare interioara, neportanti sunt realizati din caramida de 12,5cmsi 7,5 cm;
> inaltimea libera a unui nivel este de cca. 3,35 m;
% initial invelitoarea era de tip terasa necirculabila, cu o panta de cca. 2-3%Si un atic din beton

armat monolit de 60 cm inaltime pe tot conturul, prevazut cu rost de tasare intre cele dova tronsoane.

La dorinta beneficiarului si in vederea eliminarii in totalitate a infiltrarilor apei pluviale in salile de clasa

si anexe la nivelul anului 2018 -a finalizat constructia sarpantei peste cladirea liceului. Aceasta s-a

proiectat in sistem ,scaune*, din lemn rotund si ecarisat de rasinoase, popii rezemand, prin intermediul

unor taipi din lemn ecarisat pe elementele de rezistenta ale constructiei: grinzi, centuri si stalpi din

beton armat;

> invelitoarea este executata in 4 ape, din tabla gen tigia.

Tamplaria exterioara este de tip PVC cu geam tristrat low E cu insertie de argon.

Incalzirea imobilului este asigurata prin livrarea de agent termic furifizat de doua cazane de 250 kW. cu
combustibil gazos. Regimul de furizare al agentului termic de incalzire este corelat cu programul de
functionare al unitatii de invatamant in sezonul rece. Incalzirea spatiilor se realizeaza cu radiatoare din otel tip

C 22, dotate cu armaturi de reglaj partial functionale.



Starea actuala a cladirii

Cerintele si exigentele de calitate sunt depasite. De-a lungul timpului au fost realizate lucrari de reparatii
curente, strict necesare pentru asigurarea continuitatii desfasurarii activitatii educationale, fara interventii
majore la instalatiile electrice (care au o durata de serviciu expirata).
La exterior:
- Tencuiala peretilor exteriori prezinta crapaturi;
- Tencuiala de pe soclu prezinta crapaturi;
- Trotuarele din placi prefabricate beton se prezinta in stare degradata, pe latura sud-estica nu exista;
- Lipsa etanseitate intre soclu si trotuar;
- Jgheaburile si aruncatoarele sunt in stare degradata.
Prin prezentul proiect se urmareste atat reabilitatrea moderata a cladirii cat si cresterea performantei
energetice a acesteia, care sa conduca la imbunatatirea calitatii mediului prin reducerea emisiilor de CO2,
reducerea consumului anual de energie primara si promovarea utilitatii surselor regenerabile de energie, prin:
° Lucrari de izolare termica cu polistiren extrudat de 10 cm la nivelul soclului i finisarea acestuia cu
tencuiala de soclu cu adaos de impermeabilizare
e Lucrari de izolare termica a fatadelor cu polistiren expandat de 20 cm, cu tencuiala" armata pe bazd de
var si zugraveala de exterior
° Refacere jgheaburi si burlane.
° Infiintarea unei centrale fotovoltaice on grid de 75.90 kw pe terenul aflat in proximitatea Liceului
Tehnologic Duiliu Zamfirescu.
Pentru obiectivul de investitii a fost emisa Autorizatia de construire nr. 16/14.06.2023. Terenul este situat in
intravilanul comunei Dragalina. Realizarea centralei fotovoltaice se va executa pe un teren aflat in
proximitatea Liceului Tehnologic Duiliu Zamfirescu (800mp) din Comuna Dragalina.
Conform expertizei tehnice, prin executarea lucrarilor de reabilitare energetica, clasa de risc si gradul de
asigurare seismica ale cladirii nu se modifica. Constructia care face obiectul prezentei documentatii se
incadreaza in clasa de risc seismic Rslll.
Nu se vor executa interventii pentru consolidarea structurilor de rezistanta ale cladirii. Conexiunea electrica pe
partea de curent alternativ intre invertor si Reteaua Electrica de Distributie se realizeaza prin intermediul a
unui tablou electric general.
In conformitate cu proiectul tehnic nu sunt identificabile riscuri de degradare a mediului legate de protejarea

calitatii apei si de stresul hidric.



4. INFORMATII PRIVIND ACTIVITATILE SOLICITATE PRIN PREZENTUL CAIET DE SARCINI
Se propun urmatoarele:
1. Din punct de vedere al instalatiilor:
- se vor monta module fotovoltaice de 550W (138 buc) ce vor fi legate in serie prin cablu special pentru
instalatii solare 1x6mmp. Prin inseriere se creeaza 6 stringuri (siruri) a cate 17 panouri fotovoltaice
fiecare si 2 stringuri(siruri) a cate 18 panouri fotovoltaice fiecare. Panourile vor fi montate la sol
,conform proiect tehnic.
- Un numar de 8 stringuri se conecteaza la 1 invertor trifazat de putere de 50 kW folosind 4 MPPT-uri
- 1 invertor trifazat de putere 50 kW se vor conecta in tablouri de joasa tensiune (400V) cu rol de
concentrator sau sumator, prin intermediul cablurilor de cupru de tip CYABY 3 x 35 + 16 mmp.
_ Tabloul electric se va conecta la tabloul general al cladirii prin cabluri electrice montate prin tub de
protectie.
- Contorizarea energiei electrice debitate se va realiza prin montarea unui contor electric cu dublu
sens. Se vor executa instalatii de protectie contra electrocutarii (socurilor electrice) si a loviturii de
trasnet.
2. Din punct de vedere arhitectural:
- termoizolarea peretilor exteriori cu polistiren expandat cu grosimea de 200 mm, cu decopertare in prealabil
a tencuielilor exterioare;
- termoizolarea soclului cu polistiren extrudat de 10 cm, pana la adancimea fundatiei
- refacerea sistemului de colectare a apelor meteorice (inlocuire jgheaburi si burlane), realizare sistem dren
adiacent trotuarelor perimetrale ale cadirii in vederea dirijarii si indepartarii acestora cat mai repede de zona
limitrofa a cladirii evitand astfel posibilele infiltratii.
- refacerea finisajelor in zonele de interventie;
- desfacerea trotuarelor existente si realizarea sapaturilor in vederea termoizolarii corespunzatoare a soclului.
- realizarea trotuarelor de protectie in scopul eliminarii infiltratiilor la infrastructura cladirii. Realizarea unei
hidroizolatii perimetrale continue atat la nivelul fundatiilor cat si pe inaltimea soculului de fundare.
Lucririle ce fac obiectul prezentului proiect se incadreaza in categoria C, in regim de inaltime parter, conform
Regulamentului aprobat prin H.G.R. nr. 766/1997 (Anexa nr. 3) si metodologiei specifice aprobata prin Ordinul
nr. 31/N/1995 al MLPAT si se vor realiza in conditiile respectarii normelor si standardelor Uniunii Europene, in
conformitate cu H.G. 766/1997 si cu Legea 10/1995 privind obligativitatea utilizarii de materiale agrementate
pentru executia lucrarilor.
- CLASA DE IMPORTANTA I, potrivit Codului de proiectarea seismica a constructiilor partea I, indicativ P 100-
1/2013, conform Legii Nr.10/95, H.G.R. Nr.766/97 si Ordinului MLPAT Nr.31/N/95.
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- GRAD DE REZISTENTA LA FOC Il = Conform Normativul P118/99;
Indicatori performanta cladire inainte si dupa reabilitare :

Implementarea proiectului va conduce la o scadere semnificativa a consumului de energie utilizata (numai prin

aplicarea solutiilor pe partea de anvelopa) si a nivelului specific al gazelor cu efect de sera astfel:

> Scaderea procentuala ,nivel anual specific al gazelor cu efect de sera”: aprox. 30,70%;

> Scaderea procentuala ,consumul anual de energie primara: aprox. 32.22%.

Indicator de realizare aferent cladirit . Valoare la inceputul Valoare la finalul
implementarii implementarii
proiectuiui proiectului
Nivel anual specific al gazelor cu efect de 142,23 77.81
sera [kg CO/m?an]
Consumul _anual de energie primara | 684.613,07 463.976,31
[kWh/an]
Indicator de realizare aferent cladirii | Valoare la inceputul Valoare la finalul
| implementarii implementarii
E proiectului proiectului
Consumul anual de energie primara (din 684.613,07 463.976,31
surse neregenerabile) [kWh/an] total, din
care; |
pentru incalzire/racire 629.376,747 408.739,991
Consumul anual de energie primara din 0 0
surse regenerabile [kWh/an] total, din care:
pentru incalzire/racire 0 0
pentru preparare apa calda de consum 0 G
eIeCtriC ............... O O

Date de intrare utilizate de Contractant in executia lucrarilor

Sunt considerate date de intrare si vor fi puse la dispozitia Operatorului

documentele ce fac parte din acest Caiet de Sarcini, respectiv: partile scrise

economic declarat castigator

(descrierea generald a lucrarilor,

memorii tehnice pe specialitdti, breviare de calcul, caiete de sarcini, liste cu cantitatile de lucrdri, graficul

general de realizare a investitiei), partile desenate, autorizatia de constructie, DALI si orice alte documente

solicitate de catre Contractant in legatura cu indeplinirea executiei obiectivului de investitii si aflate in posesia

Autoritatii.

Valoarea estimata a contractului de lucrari

Nr. b . biecti Valoare estimata_Executie Valoare total
enumire obiectiv ; ) A
CRT Denumire capitole/subcapitole(Deviz) Valoare lei, fara TVA estimata lei fara TVA
REABILITARE MODERATA A LICEULUI | Constructii si instalatii (4.1.) 262.793,44
TEHNOLOGIC ,,DUILIU ZAMFIRESCU”
DIN SAT DRAGALINA, COMUNA Montaj utilaje tehnologice, echipamente &0
1 DRAGALINA, JUDETUL CALARASI SI tehnologice si functionale (4.2.) 73.136,0 544.889,44
CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A
ACESTUIA PENTRU IMBUNATATIREA Utilaje, echipamente tehnologice si
SERVICIILOR PUBLICE PRESTATE 208.960,00

functionale care necesita montaj(4.3)

Categoria “Cheltuieli diverse si neprevazute” reprezinta cheltuielile incluse in structura devizului general al

obiectivului de Investitii, potrivit legislatiei in vigoare la data aprobarii indicatorilor tehnico economici ai

6




investitiei si nu sunt cuprinse in valoarea estimata a procedurii. Aceasta categorie de cheltuieli se va accesa in
conformitate cu dispozitiile art. 221 din Legea 98/2016.

Sursele de finantare pentru executarea lucrarilor de interventie — finantare in cadrul PNRR Componenta 10 —
Fondul Local 1.3 Reabilitarea moderata a cladirilor publice pentru a imbunatati serviciile prestate si bugetul

local.

5. DESCRIEREA ACHIZITIEI

Obiectul contractului ce rezultd din aceastd procedura il reprezinta executia tuturor lucrarilor identificate in
Anexele 2 si 3 siinclude:

i achizitionarea tuturor materialelor, echipamentelor si produselor necesare, a tuturor utilajelor,
mijloacelor si echipamentelor (inclusiv orice utilaj de ridicare sau manipulare necesare pentru executia
lucrdrilor; la realizarea lucrarilor, se vor utiliza numai materiale agrementate, conform reglementdrilor
nationale in vigoare, precum si a legislatiei si standardelor nationale, armonizate cu legislatia U.E. Aceste
materiale vor fi in concordanta cu prevederile H.G. 766/1997 cu modificirile si completarile ulterioare, H.G.
nr.622/2004 si a Legii nr.10/1995 privind obligativitatea utilizarii de materiale agrementate in executia
lucrarilor si calitatii in constructii.

ii. orice activitate sau lucrare provizorie necesard pentru pregatirea santierului, sau orice autorizatie
necesard Contractantului de la autoritatile competente pentru executarea lucrarilor si realizarea activitatilor si
lucrarilor temporare;

iii. transportul la santier a oricaror materiale, utilaje, componente si echipamente de lucru, a oricarui
mijloc normal sau extraordinar necesar pentru executia lucrarilor;

iv. orice testare si testele relevante, asa cum sunt aceste testdri si teste solicitate prin legislatia si

reglementdrile in domeniul sistemului de asigurare a calitatii Tn constructii;

V. orice consumabile necesare pentru executia lucrdrilor si realizarea testarilor;

Vi. intretinerea normald si extraordinard a lucrdrilor pand la predarea acestora cdtre Autoritatea
Contractanta;

vii. activititi si consumabile necesare pentru mentinerea santierului curat si functional, demontarea Si

indepartarea oricaror lucrdri sau activitati provizori;

viii. pregdtirea oricarei documentatii necesare Contractantului pentru executia lucrdrilor, documentatie
care include dar nu se limiteaza la:

a. Grafic de realizare a investitiei publice (fizic si valoric);

b. Planul calitatii pentru executie;



C. Planul de control al calitatii;

d. Certificirile si rezultatele testelor materialelor

iX. Documentarea informatiilor necesare pentru Cartea tehnicd a constructiei, inclusiv documentarea

i'nstructiunilor de exploatare .

6. DURATA CONTRACTULUI §I TERMENE DE EXECUTIE

Durata Contractului este de 2 luni si este stabilitd de Autoritatea Contractanta ca incluzand toate etapele
necesare finalizirii obiectivelor de investitii, inclusiv termenele necesare pentru receptia la terminarea
lucrarilor si realizarii platilor catre Contractant, din care:

Tabelul nr. 1

Activitate

Intervalul de timp planificat pentru

realizarea activitatilor

Rezultate anticipate

]

Executia lucrarilor, inclusiv organizarea de santier ‘

2 luni, incepand cu data emiterii Ordinului

de incepere a lucrarilor; luna 1-luna 2

Documentatia tehnicd pusd in
opera

Finalizare/efectuare probe, teste/Darea in
exploatare/punerea in functiune; Predarea catre

Obiectivul de investitii utilizat
conform destinatiei stabilite
J

: e . Luna 2
autoritatea contractanta a certificatului de
performanta energetica post executie
. . ; : Proces verbal de receptie la
( Procedurile de receptie la terminarea lucrarilor \ Luna 2 4

terminarea lucrarilor

GRAFIC DE REALIZARE

 DENUMIRE
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Tn cazul in care conditiile meteo sunt nefavorabile, lucrdrile se vor sista la cererea executantului printr-

o adres3 scrisd adresatd Autoritatii contractante.

Termenii si conditiile contractului includ si o garantie pentru executia lucrarilor de minim 5 ani.

In perioada de garantie ofertantul va realiza toate reparatiile (lucrari pentru indepartarea

degradarilor/defectiunilor aparute) pe cheltuiala proprie (materiale si manopera, transporturi, etc). Nu vor fi

incluse degradarile produse din cauze accidentale: calamitati naturale sau interv
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